Communauté de communes du Pays Thibérien

réglement
du service

assainissement non collectif
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Par assainissement non collectif, on désigne tout systéme d'assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non raccordés a un réseau public
d'assainissement.

ARTICLE 2 : OBJET DU REGLEMENT

Le présent réglement a pour objet de définir les conditions et modalités
auxquelles sont soumises les installations d'assainissement non collectif.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES EAUX USEES DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménageres (lessive, cuisine,
toilette ...) et les eaux vannes (W-C.)

Si la fosse septique toutes eaux est correctement dimensionnée, les produits
désinfectants couramment utilisés et l'usage de médicaments, quels qu'ils soient, ne
doivent pas nuire a son bon fonctionnement.

ARTICLE 4 : SEPARATION DES EAUX

L'assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées

domestiques telles que définies a l'article 6 du présent arrété.

Pour en permettre le bon fonctionnement, 1'évacuation des eaux pluviales ne doit,
en aucun cas, étre dirigée vers l'installation d'assainissement.

ARTICLE 5 : DEFINITION D'UNE INSTALLATION

L'installation d'un assainissement non collectif comporte :
»  Les canalisations de collecte des eaux ménagéres (cuisine, salle de bain) et
des eaux vannes (W-C) ;
La fosse septique toutes eaux ;
Les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relévement des eaux (le
cas échéant) ;
»  La ventilation de l'installation ;
> Les tranchées ou lits d'épandage souterrain ; le drainage éventuel du lit
d'épandage si la nature et la configuration du terrain l'exigent.
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ARTICLE 6 : OBLIGATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées 4 un réseau public
de collecte est obligatoire (Article L.1331 du Code de la Santé Publique).
L'utilisation d'une fosse septique n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le
rejet direct des eaux en sortie de fosse septique est interdit.

En cas de construction d'un réseau public de collecte des eaux usées, les
immeubles qui y ont accés doivent obligatoirement y étre raccordés dans un délai
de deux ans a compter de la date de mise en service de 1'égout, conformément a
l'article L.1331 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 7 : PROCEDURE PREALABLE A ETABLISSEMENT D'UN
ASSAINISSEMENT AUTONOME

Tout propriétaire d'habitation existante ou en projet est tenu de
s'informer auprés du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) de la
communauté de Communes, du zonage de l'assainissement.

Si I'habitation est située dans une zone d'assainissement non collectif, il doit
informer le service d'assainissement de ses intentions et lui présenter son projet
pour contréle et, le cas échéant, mise en conformité.

L'exécution du systéme d'assainissement est subordonnée au respect du Code de
la Santé Publique, des prescriptions techniques fixées par l'arrété du 6 mai 1996 et
par le DTU 64-1, et du présent Réglement d'Assainissement non collectif mis en
application.

Le non-respect de ces régles par le propriétaire engage totalement sa
responsabilité.

ARTICLE 8 : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Sauf convention particuliére, les frais d'établissement d'un assainissement
autonome sont a la charge du propriétaire de I'immeuble ou de la construction dont
les eaux usées sont issues.

Les réparations et le renouvellement des ouvrages sont a la charge du propriétaire.

CHAPITRE 11 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A
L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

ARTICLE 9 : MODALITES D'ETABLISSEMENT

Les modalités générales d'établissement de l'assainissement non collectif sont
celles définies au DTU 64-1 et dans l'arrété du 6 mai 1996 qui précisent les
prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectif.

ARTICLE 10 : DEVERSEMENTS INTERDITS

1l est interdit de déverser, dans les systémes d'évacuation des eaux pluviales ou
dans un fossé :
L’effluent des fosses septiques et fosses toutes eaux ;
La vidange de celle-ci ;
Les ordures ménageres ;
Les huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires) ;
Les hydrocarbures ;
Les acides, cyanures, sulfures et produits radioactifs, et plus généralement toute
substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire
au bon fonctionnement des réseaux d'écoulement.
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ARTICLE 11 : CONCEPTION, IMPLANTATION

Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent étre congus, implantés et
entretenus de maniére 4 ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution
des eaux.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent étre adaptés
aux caractéristiques de I'immeuble et du lieu ot ils sont implantés.

Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente
et de I'emplacement de I'immeuble.

Conformément a l'arrété du 6 mai 1996, les dispositifs ne peuvent étre implantés ¢
moins de 35 métres des captages d'eau pour la consommation humaine.
L'implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d'environ 5 m
par rapport a I'habitation et d'au moins 3 men terrain plat et 10 m en terrain en pente
par rapport 4 toute cldture de voisinage et de tout arbre.

ARTICLE 12 : OBJECTIFS DE REJET

Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'aprés avoir subi
un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et ce qui suit :
»  Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs
d'épuration et d'évacuation par le sol ;
> Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines. Le rejet vers le milieu
hydraulique superficiel ne peut ére effectué qu'a titre exceptionnel et sous
réserve des dispositions énumérées aux Articles 3 et 4 de l'arrété du 6 mai 1996.
Sont interdits les rejets d’effluent méme traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Les rejets en sous-sol par puits d'infiltration sont soumis 4 autorisation
préfectorale conformément a l'arrété du 6 mai 1996

ARTICLE 13 : REJET EN MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL

Sous réserve du respect de I'article précédent, le rejet vers le milieu hydraulique
superficiel ne peut étre envisagé qu'aprés accord du responsable du lieu recevant les
eaux usées traitées (particulier, Mairie, DDE, DDAF ...).De méme, tout propriétaire
dont les installations d'assainissement présentent un rejet vers le milieu hydraulique
superficiel se doit d'avoir cet accord.

ARTICLE 14 : ENTRETIEN

Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus réguliérement de
maniére a assurer :
»  Le bon état des installations et des ouvrages ;
»  Lebon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
»  L’accumulation normale des boues et des flottantes 4 l'intérieur de la fosse
toutes eaux.

ARTICLE 15 : TRAITEMENT
Les systémes mis en ceuvre doivent permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménageéres et comporter :
a) un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation
épuration biologique a boues activées ou a cultures fixées).
b) des dispositifs assurant :
> Soit a la fois I'épuration et I'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ;
lit filtrant ou tertre d’infiltration) ;
Soit I'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel
(lit filtrant drainé a flux vertical ou horizontal).
Tout revétement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit ainsi que les
cultures, stockages ou circulation de véhicules.
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